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Poziom por·wnawczy 73,00 m n.p.m.

Rzňdna terenu projektowanego

Rzňdna terenu istniejŃcego

Rzňdna osi rurociŃgu [m]

Zagğňbienie osi rurociŃgu

OdlegğoŜci [m]

średnice, materiağ

Spadek

DğugoŜĺ trasy [m]
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Zadanie:

                   NIP 789-144-13-52,  REGON 301738655
tel. 601 250 228,   email: robertochowiak@poczta.fm

PRO EKO-PROJEKT  Robert OCHOWIAK
ul. Generała Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Środa Wielkopolska

Inwestor:

PROFIL PODŁUŻNY

PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ (Cz. II)

LEGENDA

projektowana sieĺ wodociŃgowa

poszczeg·lne wňzğy wodociŃgowe

W...

Podpis:

Projektant:

Podpis:
Nr uprawnieñ:

LOD/1487/POOS/10
mgr inŨ. Maciej DZIKOWSKI

WKP/0338/PWOS/10mgr inŨ. Robert OCHOWIAK

Projektant spr.:

Podpis:

Nr uprawnieñ:

projektowany hydrant p.poŨ.

nadziemny DN 80 nr 5

projektowany hydrant p.poŨ.

nadziemny DN 80 nr 6

projektowany hydrant p.poŨ.

nadziemny DN 80 nr 7

zasuwa DN 80

zasuwa DN 80

zasuwa DN 80

30 cm ponad rurociŃg

Obsypka i nadsypka

wzdğuŨ rurociŃgu

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

30 cm ponad rurociŃg

Obsypka i nadsypka

wzdğuŨ rurociŃgu

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

30 cm ponad rurociŃg

Obsypka i nadsypka

wzdğuŨ rurociŃgu

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

30 cm ponad rurociŃg

Obsypka i nadsypka

wzdğuŨ rurociŃgu

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

30 cm ponad rurociŃg

Obsypka i nadsypka

wzdğuŨ rurociŃgu

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

Podsypka wzdğuŨ rurociŃgu

o gruboŜci min 10 cm

UWAGI

ProjektowanŃ instalacjň wodociŃgowŃ wykonac z rur ciŜnieniowych PVC-U PN 10 z uszczelkŃ

Instalacjň i przyğŃcze uğoŨyc na podsypce piaskowej min 0,1 m i zasybce 0,3 m ponad rurň

Nad rurociagiem (0,3 m) uğoŨyĺ taŜmň lokalizacyjnŃ koloru niebieskiego z metalowŃ wkğadkŃ

Na instalacji zaprojektowano hydranty nadziemne dn 80 wraz z zasuwŃ dn 80

ROD RELAKS

ul. Ogrodowa, Miłosław

PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE I INSTALACJA WODOCIĄGOWA

DLA ROD RELAKS w Miłosławiu

PROFIL PODŁUŻNY

PRZYŁĄCZA I INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

CZ. II


