
projektowane przyłącze wodociągowe
Ø125 PE wg oddzielnego opracowania

projektowana komora wodomierzowa
wg oddzielnego opracowania

projektowana wewnętrzna
instalacja wodociągowa Ø90 PE

Lc=164,5 m

projektowana instalacja
wodociągowa Ø50PE,
Lc=83,4 m

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowana instalacja
wodociągowa Ø50PE,
Lc=84,7 m

projektowana wewnętrzna
instalacja wodociągowa Ø90 PE

Lc=69,3 m

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

zasuwa Ø40mm
wraz ze skrzynką i obudową
teleskopową

zasuwa Ø40mm
wraz ze skrzynką i obudową

teleskopową

zasuwa Ø80mm
wraz ze skrzynką i obudową

teleskopową

zasuwa Ø80mm
wraz ze skrzynką i obudową

teleskopową

zasuwa Ø50mm
wraz ze skrzynką i obudową
teleskopową

projektowana instalacja
wodociągowa Ø50PE,
Lc=92,3 m

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowana instalacja
wodociągowa Ø90PE,

Lc=46,7 m

projektowana instalacja
wodociągowa Ø90PE,

Lc=55,2 m

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowana instalacja
wodociągowa Ø63PE,

Lc=92,8 m

zasuwa Ø50mm
wraz ze skrzynką i obudową
teleskopową

zasuwa Ø50mm
wraz ze skrzynką i obudową

teleskopową

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowana instalacja
wodociągowa Ø50PE,
Lc=61,0 m

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

zasuwa Ø40mm
wraz ze skrzynką i obudową
teleskopową

zasuwa Ø40mm
wraz ze skrzynką i obudową

teleskopową

projektowana instalacja
wodociągowa Ø50PE,
Lc=61,0 m

projektowana instalacja
wodociągowa Ø50PE,
Lc=25,0 m

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm
projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowany zawór czerpalny
Ø25 mm

projektowana instalacja
wodociągowa Ø63PE,
Lc=55,2 m

projektowana instalacja
wodociągowa Ø63PE,
Lc=124,0 m
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